Ingenieur-Holzbau

Blickfang in Glas und Holz

Ein Biiro- und Geschdftshaus erhielt eine , Pfosten-Riegel-Fassade” in Glas und (scheinbar
ganz) Holz. Der Diisseldorfer Einkaufsmeile Konigsallee, kurz K6, bekommt sie sehr.

’

Exklusiver Standort

Die Kénigsallee in Disseldorf ist eine der
attraktivsten Einkaufsstralen der Welt. Die
Strafle und deren Nutzung ist traditionell
durch einen Wassergraben in der Mitte ge-
teilt: Auf der westlichen Seite sind Banken und
Versicherungen situiert. Auf der 6stlichen
Seite befinden sich in den Erdgeschossen ex-
klusive Einzelhandelsgeschifte und in den
Obergeschossen Dienstleistungsunterneh-
men.

Auf der Westseite sind die Gebiude durch-
gehend aus hochwertigen Materialien erstellt.
Auf der Ostseite dagegen, in einer Hohe von
5 m, endet der ,Material-Luxus“ der meisten
Gebiude. Denn die Fassaden der Einzelhan-
delsgeschifte sind nur so hoch wie der Kiufer
schaut und dartber erstreckt sich meist ein

Konglomerat aus verschiedensten Bauweisen

und Aufstockungen. In diesem Zustand be-

Bild 1 Die neue Fassade ist
wohltuend klar strukturiert
und besticht durch ihre ele-
gante Erscheinung - auch
und vor allem oberhalb der
5 m=Sichtlinie” des bum-
melnden Einkdufers, wo die
«Pfosten-Riegel-Konstrukti-
on" beginnt.
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Juhr, Architekturbiiro fiir Industriebau- und
Gesamtplanung, 42111 Wuppertal
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Heine Bau AG, 46047 Oberhausen
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Becker & Sohn GmbH & Co. KG,

59964 Medebach Bild 2 Fassadenansicht der lii-
ckenlos aneinander gereihten
Fotos H&user vor Abriss des sand-
Jorg Lange, 42105 Wuppertal steinfarbenen Altbaus, der nur
Zeichnungen noch durch einen Neubau er-
Architekturbiiro Juhr setzt werden konnte.
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Bild 3 Die Riegel der Fassade sind
konisch geformt, damit kein Re-
genwasser stehen bleiben kann.
Dazwischen sind die Pfosten ein-
gefiigt - jeweils mit Beliiftungs-
fuge (siehe auch Bilder 6 und 8).

fand sich auch das Gebiude in der Kénigsal-
lee 24 (Bild 2).

Abriss und Neubau

Da das bestehende Gebi#ude nicht mehr zu
retten war, entschied sich der Auftraggeber fiir
den Abriss und einen Neuauftbau. Das 9 m
breite und 80 m tiefe Grundstiick wird auf bei-
den Seiten von Nachbargebiuden flankiert
(Bild 2). Realisiert wurde der Neubau des gro-
fen, Reihenhauses” mit sechs Geschossen und
Vollunterkellerung.

Im Erdgeschoss befinden sich zwei Einzel-
handelsflichen. Zur Konigsallee hin hat der
Juwelier BVLGARI seine Dependance einge-
richtet (Bild 1). In den fiinf Obergeschossen
sind Biiroflichen in flexibel teilbaren Gréflen

von 90 m? bis 1.500 m? angeordnet.

Erste Holz/Glas-Fassade der Ko

Mit dem Neubau bot sich die Chance, auch
hier ausgefallene, klassische sowie werthaltige
Materialien zu verwenden. Das Gebiude soll-
te modern, aber nicht modisch sein. Dafiir
wurden vier Materialien konsequent zu einer
Komposition verarbeitet, sowohl fiir die Fas-
sade, als auch den gesamten Innenausbau:
Teakholz, Naturstein, Edelstahl und Glas. Fiir

die 8 m x 16 m messende Fassade wurde eine
,Pfosten-Riegel-Konstruktion® aus Holz, Stahl
und Glas gewihlt (Bilder 1 und 3), bisher ein-
zigartig auf der Ko.

Pfosten, Riegel und Fenster

Die Unterkonstruktion der 3,55 m langen
Pfosten, die zwischen die 8 m langen durch-
laufenden Riegel eingestellt sind, besteht aus
feuerverzinkten IPE 270 Stahltrigern (Bild 5)
mit einem Achsabstand von 1,80 m. Sie sind
an den Stirnseiten der Geschossdecken befes-
tigt (Bild 4).

Die geschosshohen Fenster-Elemente
(b/h = 1,78 m x 4 m) wurden auf den raumsei-
tigen Flanschen der IPE-Triger und zwischen
die Geschossdecken montiert. Das Teakholz
der Fensterrahmen ist 7,3 cm dick und 10 cm
breit. Eine Abdeckleiste schliefit die verblei-
bende Liicke zwischen den vertikalen Ele-
mentstéflen, so dass raumseitig optisch eine
durchgehende Blende entsteht (Bild 5).

Schlieflich wurde die gesamte Fensterkon-
struktion von innen mit einer dampfdichten
Folie (s, > 150 m) gegen die Stahlbeton- bzw.
Stahlkonstruktion abgeklebt und abgedichtet.

Alle Hohlriume sind mit Mineralwolle

satt ausgestopft. Von auflen erfolgt eine um-
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Bild 6 Auf der Unterseiten des Rie- Bild 7 Detail-Querschnitt mit Stahl-
gels ist die Montagefuge der aus unterkonstruktion der Riegel und
zwei Teilen zusammen gesetzten Teakholz-Bekleidung bzw.
Ummantelung erkennbar. Ummantelung

laufende Abklebung mit einer diffusionsof-

fenen Folie (s; < 5 m).

Die Teakholz-Bekleidung

Die Bekleidung der Pfosten/Riegel-Stahl-
konstruktion besteht aus 35 mm dicken Teak-
holzplatten (Tectona grandis L. f.) (Bilder 5
und 7). Zur Bekleidung der Stahlpfosten wur-
den die Platten zu U-férmigen Ummantelun-
gen verleimt (Bild 5), die man iiber die Stahl-
pfosten gestiilpt und an diese angeschlossen
hat. Die U-Schenkel der Ummantelung haben
eine Linge von 50,5 cm, die kurze Seite (Stirn-
seite) misst 22 cm.

Die Bekleidung der trapezférmig ausgebil-
deten Stahlunterkonstruktion der Riegel (Bil-
der 7 und 8) setzt sich aus zwei Teilen zusam-
men: einem L-férmigen Teil, der die Obersei-
te und die Stirnseite umschliefit, und einer
Teakholzplatte, die bei der Montage vor Ort
auf der Unterseite angebracht wurde (Bild 6).

Montagereihenfolge

Erst nach Montage der Stahlunterkon-
struktion und dem Einbau der Fenster wurde
die Teakholz-Bekleidung angebracht.

Zuerst erfolgte die Ummantelung der Rie-

Bild 8 Die Kanten der U-férmigen gel iber die ganze Breite, dann kamen die Pfos-
3,5 cm dicken Teakholz-Ummantelung
der Stahlpfosten wurden verklebt und
sind aufgrund einer aufwéndigen terliiftet (Bilder 6 und 8).
PU-Kunststoffbeschichtung vor Witte-
rungseinfliissen geschiitzt. Ein Spalt

ten. Sowohl Riegel als auch Pfosten sind hin-

Zuletzt wurden die Natursteinplatten des

zwischen den FuBpunkten der Pfosten Portalrahmens tiber die fertig gestellten ,Holz~
und dem Riegel sorgt auBerdem fiir . ” . i
die Hinterliiftung der Konstuktion. riegel* montiert (Bild §).
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Bild 9 Wer nichts von der Stahlunter-
konstruktion der Pfosten und Riegel
weiB, glaubt sich einer massiven Holz-
konstruktion gegeniiber.

Witterungsschutz

Zur Sicherstellung eines ausreichenden Witterungsschutzes und
UV-Bestindigkeit wurden die Fensterrahmen und Teakholz-Beklei-
dungen einem aufwendigen Beschichtungsverfahren mit PU-Fliis-
sigkunststoff unterzogen. Die Gesamtschichtdicke auf den Gliede-
rungselementen ist >1.000 Wm, auf den Fenstern >300 um. Alle Ar-
beitsginge der Beschichtung wurden einzeln vor Ort bei der ausfiih-
renden Holzbaufirma durch den Architekten und Generalunterneh-

mer {iberpriift, dokumentiert und abgenommen.

Hohe Schalldammung

Nach Fertigstellung erreicht die Fassade ein Schalldimm-Maf von
R’ =45 dB. Das Luftschalldimm-Mafl wurde durch Messungen an
Ortund Stelle bestitigt. Die Fassade hat auflerdem beim Rosenmon-
tagszug 2006 die Bewihrungsprobe bestanden: Wihrend die Jecken
ihre Freude auf der K6 hatten, herrschte im Gebiude Ruhe.

Amiente

Die Fassade entfaltet ihre Wirkung auch in den Innenriumen.
Das Teakholzparkett und die Teakholzsockelleisten in den Riumen
verbinden die Innenriume nahtlos mit der Fassade. Die Wirkung des

Holzes tibertrigt sich sozusagen von auflen nach innen.
Dipl.-Ing. Michael Juhr/SJ
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